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Γιατί Quasi-Newton???

•H Newton είναι πολύ πιο γρήγορη από την απότομη κάθοδο…

•Χρειάζεται όμως τον υπολογισμό του Εσσιανού Μητρώου hess(F) της F 
(συμμετρικό μητρώο ΝxΝ δεύτερων παραγώγων). Ακριβό!!!

ί ί ί ώ•Με την Quasi-Newton προσεγγίζονται, αντί να υπολογίζονται ακριβώς οι 
δεύτερες παράγωγοι.

•Η προσέγγιση γίνεται με αναδρομικό τύπο χρησιμοποιώντας την•Η προσέγγιση γίνεται με αναδρομικό τύπο, χρησιμοποιώντας την 
υπολογισμένη κλίση (grad F).

•Η συζυγής μέθοδος χρειάζεται για να βρίσκεται το grad(F) και από αυτό ζ γής μ ς χρ ζ γ βρ g ( )
να προσεγγίζεται το hess(F).

•H Quasi-Newton μέθοδος είναι, γενικά, γρήγορη αρκεί να μην είμαστε 
πολύτ μακριά από τη βέλτιστη λύση. 
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Κλασική μέθοδος Newton

Γενική γραφή του διανύσματος διόρθωσης των τιμών των μεταβλητών 
σχεδιασμού:

Επιθυμητός ο μηδενισμός του grad(                         ):
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Quasi-Newton

Προσέγγιση όπως η μέθοδος της τέμνουσας:
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όπου

Βασικό: ο αναδρομικός τύπος πρέπει να διατηρεί τη 
συμμετρικότητα του μητρώου!!!!μμ ρ η μη ρ
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Quasi-Newton χωρίς αντιστροφή μητρώου
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